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Produktinformation 

für metallische Zwischenlagen 
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Frank Wemhºner 
Produktgruppenleiter Antriebstechnik 

Mit unserem Partner, der Firma Martin, bieten wir 

Ihnen die Mºglichkeit, entlang der Prozesskette 

Ihrer Fertigung, Reparatur und Montage, die jewei-

ligen Kostenersparnisse erzielen. 

 

Toleranzausgleich im Mikrometerbereich schafft : 

 

sinkende Maschinenkosten und Bearbeitungszeit 

Reduktion der Durchlaufzeit 

Kostensenkung f¿r Reparaturen 

Verringerung der Logistikkosten 

verbesserten Cash-Flow 

 

Sprechen Sie mit uns ¿ber Standardprodukte aus 

dem Katalog und vor allem ¿ber kundenindividuel-

le Anfertigungen, die die o.a. Punkte nochmals 

durch die f¿r Sie maÇgeschneiderte Lºsung un-

terstreichen. 

Lºsungen im Õm Bereich 
Kosten und Zeit sparen durch     
Produkte f¿r den Toleranzausgleich. 
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Referenzen / Zulassungen  
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Toleranzausgleich mit einzelnen, massiven Zwischenlagen.  
 
Ein Klassiker im Toleranzausgleich sind massive Zwischenlagen, die wir nach Kundenzeichnung        
fertigen. Je nach Dickenauswahl ermºglichen M-TechÈS-Zwischenlagen die Abstimmung in sehr feinen 
oder auch in groÇen Toleranzintervallen. Die kosteng¿nstige Verarbeitung d¿nner Bªnder bietet         
besondere Mºglichkeiten zur Erf¿llung anspruchsvoller Abstimmaufgaben.  
 
M-TechÈS-Sortimente   werden bevorzugt aus Blechdicken ab 1,0 mm Dicke in beliebigen, meist klei-
nen Dickenstufungen und mit geringen Dickentoleranzen hergestellt: z. B. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm 
usw.  
 
Mit doppelseitigem Klebeband kaschiert, bieten M-TechÈS-Teile viele Anwendungsmºglichkeiten, 
zum Beispiel als Montagehilfe, zur Verkleidung oder Abschirmung.  

 
Werkstoffe und Dimensionen  
M-TechÈ S Produkte stehen in Messing, unlegiertem und nicht rostendem Stahl zur Verf¿gung.            
Es kommen Materialdicken von 0,010 mm bis 3,0 mm zum Einsatz. 

 

Schnell und zielgerichtet Toleranzen ausgleichen.  
 
Folgende Vorteile kºnnen beim Einsatz von M-TechÈP genutzt werden: 
 

GroÇe Bauteiltoleranzen kºnnen in wenigen Schritten prªzise und schnell ausgeglichen werden, 
indem sowohl dicke als auch d¿nne Metallzwischenlagen verwendet werden. 
F¿r Dickenkennung oder Korrosionsminderung bieten sich unterschiedliche Werkstoffe an. 
Dichtheitserfordernisse des Passelementes kºnnen durch Verkleben abgedeckt werden. Die 
Handhabung wird erleichtert, wenn ï ªhnlich einem ĂAbreiÇkalenderñ ï nur an einigen Punkten 
oder nur an einer Seite des Zwischenlagenumfanges verklebt wird.  
Zwischenlagenpakete kºnnen anstelle der Verklebung am Umfang auch kosteng¿nstig geb¿ndelt 
werden. 

 
Werkstoffe und Dimensionen  
M-TechÈP-Produkte kºnnen aus Messing, unlegiertem und nicht rostendem Stahl gefertigt werden. Da-
bei werden d¿nne Bªnder ab 0,025 mm oder Bleche bis 3,0 mm Dicke verarbeitet. 
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Laminierte, abschªlbare Zwischenlagen f¿r den individuellen      
Toleranzausgleich.  
Aus Tafelformaten des laminierten Schichtbleches M-TechÈL werden Zwischenlagen nach Kunden-
zeichnung gefertigt. Das Anpassen der Dicke einer Zwischenlage an eine konkrete Einbausituation wird 
durch schichtweises Abschªlen der Laminate erreicht. 

 
Werkstoffe und Dimensionen  
M-TechÈL-Produkte sind in Aluminium, Aluminiumknetlegierung, Messing, unlegiertem und nicht rosten-
dem Stahl lieferbar. Die Laminate bestehen aus 0,050 oder 0,075 mm dicken Schichten. Das Tafelfor-
mat betrªgt 1200x600 mm. Tafeldicken sind lieferbar von 0,5 bis 3,2 mm, Sonderdicken sind mºglich. 

M-Tech® F 

Metallfolienband und Metallzuschnitte 

Prªzision hat einen Namen: M-TechÈF 
 
F¿r den schnellen und direkten Einsatz am Arbeitsplatz stehen Ihnen Metallfolienband und Metallzu-
schnitte in den bewªhrten Werkstoffen, einem erweiterten Dickensortiment und nutzerfreundlichen 
Dispensern f¿r Boxen und FlatPacks unter dem Markennamen M-TechÈF zur Verf¿gung. Alle Werkstof-
fe und Dicken kºnnen beliebig miteinander kombiniert werden und sind in fast allen Materialstªrken auch 
in selbstklebender Ausf¿hrung erhªltlich. M-TechÈF Produkte sind umweltfreundlich als Boxen oder   
Flat-Packs verpackt. 
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Motorunterlagen 

nach DIN 42923 (Spannschienen für elektr. Maschinen) 

Solide Zwischenlagern als Standardteile, hier Motorunterlagen nach DIN42923  :  

Die in der Tabelle angegebenen Motorunterlagen sind Standardteile, die wir beim Hersteller meist aus  
Lagervorrat beziehen kºnnen. Die Artikelnummer besteht aus dem Anfang VMï und wird mit der Nummer 
ergªnzt, die Sie bei der Auswahl von Motor und der entsprechenden Unterlage finden. 
 
Eine Motorunterlage f¿r den Motor 100 (nach DIN42673) aus Messing, in Stªrke 0,2 mm ð hat             
entsprechend die Bestellnummer : VM-299. 
 
Einzelschichtdicken :  
M-TechÈP 0,1 mm / M-TechÈL 0,05 mm 
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Kugellager Passringe 

Durch den Einsatz von Kugellager Passringen aus 
M-TechÈL ergeben sich in der Fertigung und bei  
Instandsetzungen folgende Vorteile : 
 

Senkung des Fertigungsaufwandes 
Geringe Materialflusskosten 
Ausgleich von Toleranzen ohne mechani-
sches Nacharbeiten wie Frªsen, Drehen, 
Schleifen 
Keine Wartezeit wªhrend der Montagearbeit 
Einfaches Justieren auch nach Reparaturen 
oder bei der Neuinstallation im Betrieb des 
Kunden 
Reduzierte Einrichtzeiten 
Sinkende Lohnkosten durch einfaches Hand-
ling 
Sofortiger Kostenvorteil, da keine Anlernzeit 
f¿r Mitarbeiter 

 
Zum Anpassen und Justieren kann jeder Monteur 
sofort und direkt vor Ort mit einem Messer den  
Kugellager-Passring auf die gew¿nschte Dicke  
abschªlen. In prªzisen 0,05 mm Schritten maÇlich 
genau definiert, weil Kugellager-Passringe ªuÇer-
lich massiven Blechen gleichen, jedoch aus       
geschichteten, miteinander laminierten Messingfo-
lien bestehen. 
 
Millionenfach bewªhrt sind diese Passringe als 
Zwischenlage am ªuÇeren Kugellager Ring. Die in 
der nebenstehenden Tabelle genannten Innenï 
und AuÇenmaÇe weichen daher vom NennmaÇ 
nach Minus hin ab. 
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Kundenspezifische Zeichnungsteile 

An dieser Stelle finden Sie zwar keine Tabelle, denn hier geht es um Ihre MaÇe, jedoch liegt hier der 
grºÇte Nutzen der von uns angebotenen Zwischenlagen. Nach Ihrer Zeichnung fertigt Fa. Martin ent-
sprechende Sonderteile die sofort passend zu Ihrer Montagesituation verwendet werden kºnnen. 

Von Ihrer Idee ¿ber den Entwurfðbis hin zur fertigen, maÇgeschneider-
ten Lºsung kºnnen wir M-TechÈ Produkte mit Ihnen zusammen entwi-
ckeln.  Der Hersteller wird f¿r die Problemstellung gern eine Lºsung erar-
beiten. 

Mit ihrer Kernkompetenz im Bearbeiten von d¿nnen     
Blechen schafft MARTINÈ ein Produkt unter dem Motto 
Ă...damit kleine Toleranzen, keine groÇen Kosten verur-
sachen !ñ. Bleche werden gelasert und CNC gestanzt 
(genibbelt). 

Selbstverstªndlich ¿berpr¿ft man auch die hausgemachte Prªzision, die 
letztendlich Ihrer Anwendung den letzten Schliff geben soll. 


