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Breites Werkstoff-Spektrum für Dichtungslösungen
Durch ihre Konformität mit den Branchenstandards und
der hohen Beständigkeit in Reinigungs- und Sterilisations -
prozessen sind EPDM-, FKM-, FFKM- und PTFE-Werkstoffe
die erste Wahl für Dichtungsprodukte der aseptischen
Tech nologie. Darüber hinaus bieten wir zahlreiche andere
Werkstoffe an, die in peripheren Applikationen einge-
setzt werden können.

Silikon, unempfindlich gegen
Bakterien, Schimmel und Pilze
Silikon-Werkstoffe sind wegen ihrer Beständigkeit gegen
Bakterien, Schimmel und Pilze ideal für den Gebrauch in
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Hervorragende
Wärmebeständigkeit, Kälteflexibilität und dielektrische
Eigenschaften, sowie eine sehr gute Beständigkeit gegen-
über Ozon- und Sauerstoff im Temperaturbereich von -
60°C bis 200°C zeichnen diesen Werkstoff aus.

Durch ihre geringe Druckverformung, auch über längere
Zeiträume, eignen sich Silikon-Werkstoffe für den Ge -
brauch in Heißwasser, Tier- und Pflanzenfett, Schmier -
stoffe und Glyzerin. Nicht geeignet ist der Einsatz in
Säuren, Laugen und Dampf über 120°C.

Mechanische Leistungsfähigkeit 
von NBR
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist eine gute Wahl
für Einsätze, in denen Dichtungen nicht mit aggressiven
Reinigungssubstanzen wie Ozon oder Heißdampf in
Kontakt kommen. Diese Werkstoffe sind Copolymere aus
Butadien und Acrylnitril. Der Prozentsatz dieser Bestand -
teile in der NBR-Rezeptur bestimmt deren Leistungs eigen -
schaften entscheidend mit.

Diese Werkstoffe haben gute mechanische Eigenschaften
im Temperaturbereich zwischen -40°C und 100°C mit
Spitzen bis zu 120°C. Spezielle Formulierungen verleihen
eine gute Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen
mit hohem aromatischem Anteil sowie Dampf. Durch die
hervorragenden Eigenschaften der Werkstoffe in Tier-
und Pflanzenfetten ist dieser optimal für die Fleisch- und
Geflügelverarbeitung geeignet.

Werkstofftechnologie EPDM 
erweitert Fähigkeiten
Polymere aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
sind komplett gesättigte, unpolare, auf Kohlenwasserstoff
basierende Elastomere. Ihre Polymergeometrie verleiht

ihnen eine sehr gute Beständigkeit in polaren Medien bei
erhöhten Temperaturen. Die Werkstoffe sind durch eine
hohe chemische Beständigkeit gekennzeichnet und sor-
gen für eine lange Lebensdauer in polaren Lösemitteln,
Heißwasser und Dampf. Außerdem eignen sie sich für den
Kontakt mit sauren und alkalischen Heißwasser und Rei -
nigungsmedien. Sie haben unter Beweis gestellt, dass sie
in den meisten Milchververarbeitenden Anlagen und mit
WFI (Water For Injection) bei hohen Temperaturen sehr
gut funktionieren.

EPDM-Qualitäten sind peroxidisch vernetzt und enthalten
nur äußerst geringe Mengen an Weichmachern und Ver -
arbeitungszusätzen. So wird ein mögliches Auslaugen auf
das Mindestmaß verringert und das Kontami nations risiko
gesenkt. Die Werkstoffe sind außerdem so ausgelegt, dass
sie die erweiterte chemische und thermische Stabilität in
Übereinstimmung mit der FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP
Class VI, Zytotoxizität (USP 87), NSF51 und weitere Trink -
wasserfreigaben erreichen.

FKM-Werkstoffe mit hervor-
ragender Leistungsbandbreite
Die Werkstoffe überzeugen durch gute Temperatur eigen -
schaften und sind beständig in sauren und alkalischen
Medien, Fettprodukten, Lebensmittelschmierstoffen und
Ölen. FKM Werkstoffe werden eingesetzt, wenn fetthalti-
ge Medien sowie Schmierstoffe oder Öle bei hohen Tem -
pe raturen vorliegen. Typische Einsätze sind Gleitring -
dichtungen, Dekanter, Separatoren, Pumpen, Behälter,
Ventile, Wärmetauscher und Anlagen, die mit CIP- und
SIP Medien gereinigt werden.

PTFE, hochtechnologisches
Dichtungsprodukt
Polytetrafluorethylen (PTFE) ist mit fast allen Chemikalien
kompatibel und somit ideal für den Gebrauch in Anlagen,
in denen Dichtungen aggressiven Medien wie CIP- und
SIP-Reinigungsmedien ausgesetzt sind. Mit hervorragen-
den Reibungs- und selbstschmierenden Eigenschaften eig-
nen sich diese Werkstoffe für dynamische und rotierende
Einsätze. Spezielle Betriebseigenschaften lassen sich durch
die Zugabe von Füllstoffen und durch spezielle Prozess -
technologien erreichen.
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Lebensmittel-Spezial-Dichtungen
Eine der häufigsten Anwendungen für spezielle elastome-
re und thermoplastische Dichtungen findet man in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Dichtungen
müssen eine chemische und thermische Beständigkeit
gegenüber den in der Anwendung vorkommenden
Medien und Temperaturen gewährleisten. Darüber hinaus
dürfen diese Werkstoffe die eigentlichen Medien nicht
mit ihren Inhaltsstoffen verschmutzen.

Viele Anwendungen fordern von Dichtungen eine
Fähigkeit zur Reinigung und Erhaltung der effektiven
bakteriziden Behandlung sowie der physikalischen
Eigenschaften. Eine der verbreitetsten Regulierungen für
elastomere Dichtungswerkstoffe in Verbindung mit
Lebensmittel und Getränken wurde von der ameri-
kanischen Behörde „Food and Drugs

Administration (FDA)" veröffentlicht. Unter dem Code of
Federal Regulations (CFR), Title 21, Chapter 1, Subchapter
B, Part 177, Subpart C, Paragraph 2600 (auch bekannt als
„FDA 177.2600”) werden dort Inhaltsstoffe und maximale
Migrationswerte nach den Kategorien „Class 1” für fetti-
ge Lebensmittel und „Class 2” für wässerige Lebensmittel
unterschieden. Weitere Abnahmen nach 3A,
BGA, BfR (BgVV), EG, LMBG
und USDA sind
möglich.

Anwendungsbeispiele Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Elastomer FDA-Compounds*
EPDM 559270, 559272 (weiss), 559004, 559006 (weiss), 

559003, 559008, 559187

NBR 366011, 366010 (grau), 366185, 366472 (weiss), 

366480, 366490

Viton® 514670, 514672 (weiss), 514674 (blau), 514680, 

514690, 514694 (blau)

Kalrez® Kalrez® 6221 (weiss), Kalrez® 6230 (schwarz)

VMQ 714742 (weiss), 714747 (transparent), 714748 (rot)

714762 (weiss), 714767 (transparent), 714768 (rot)

714782 (weiss), 714787 (transparent), 714788 (rot)

Teflex® FEP- oder PFA-Ummantelung (nahtlos) auf

Genuine Viton®- oder VMQ- 

(Hohl- oder) Vollkern

Kalrez® und Viton® sind Marken 
der Firma DuPont Dow Elastomers




